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1.Find a clear area in w
hich you can w

ork.
r.

1. T
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 3– Bulb replacem
ent  

G

W

ZY

1.
1.  To replace burnt out bulbs unscrew

 coupler (Z) the top of the 
�xture..
2.

2. Slide glass (G
) up stem

 (Y) until old bulb is accessible 
3.

3. Rem
ove old bulb

4.
4.  Screw

 in replacem
ent bulb (W

)
5.

5. Slide glass (G
) back dow

n stem
 (Y) and lock up w

ith coupler (Z) 
1. Para reem

plazar las bom
billas quem

adas, desatornille el 
acoplador (Z) en la parte superior del dispositivo.
2. D

eslice el vidrio (G
) hacia arriba del vástago (Y) hasta que se 

pueda acceder a la bom
billa vieja

3. Retire la bom
billa vieja

4.A
tornille la bom

billa de repuesto (W
)

5.D
eslice el vidrio (G

) hacia abajo del vástago (Y) y asegúrelo 
con el acoplador (Z)

1. Pour rem
placer les am

poules grillées, dévissez le coupleur (Z) 
en haut du lum

inaire.
2. Faites glisser le verre (G

) vers le haut de la tige (Y) jusqu'à ce 
que l'ancienne am

poule soit accessible
3. Retirez l'ancienne am

poule
4.Vissez l'am

poule de rechange (W
)

5. Faites glisser le verre (G
) vers le bas de la tige (Y) et 

verrouillez-le avec le coupleur (Z)

stem
w

ire

w
ire

w
ire

stem
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w
iring instructions 

Indoor Fixtures 

1.
Connec

t po
sitive supp

ly w
ire (A

) (typ
ically b

lack
 or the sm

oo
th,

unm
a

rked
 side of th

e tw
o-conduc

to
r co

rd
) to

 p
ositive fi

xtu
re lead

 (B
)

w
ith

 ap
prop

riately sized
 tw

ist on
 connec

tor - see D
ra

w
ings

 1
 o

r 2.

2.
Connec

t nega
tive supp

ly w
ire (C

)  (typ
ically w

hite or the ribbed
, m

arked
side of the

 tw
o-conducto

r co
rd) to

 nega
tive fi

xture lead
 (D

).

3.
Ple

ase refe
r to th

e g
ro

u
n

d
in

g
 in

stru
ct io

n
s  b

elo
w

 to com
p

lete all
electrical connec

tion
s 

O
utdoor Fixtures 

1.
Connec

t po
sitive supp

ly w
ire (A

) (typ
ically b

lack
 or the sm

oo
th

 
unm

a
rked

 side of th
e tw

o-conduc
to

r co
rd

) to
 p

ositive fi
xtu

re lead
 ( B

)
w

ith
 ap

pro p
riately sized

 tw
ist on

 connec
tor --- see D

raw
i n

g
s 2 o

r 3.

2.
Connec

t nega
tive supp

ly w
ire (C

)  (typ
ically w

hite or the ribbed
, m

arked
side of the

 tw
o-conducto

r co
rd) to

 nega
tive fi

xture lead
 ( D

).

3.
Cove

r open
 end

 of connec
tors w

ith silicone
 sealant to fo

rm
 a 

w
ate

rtigh
t seal.

If installing
 a w

all m
oun

t fi
xture, u

se cau
lk to

 seal gaps betw
een

 th
e 

fi
xture m

o
u

n
ting p

late (backpla
te) and

 the
 w

all. This w
ill he

lp
 p

revent
w

a
ter from

 en
tering

 the
 outlet box. If the

 w
all surface is lap sid

ing, u
se

cau
lk and

 a fi
xtu

re m
oun

ting
 platfo

rm
 sp

ecially.

4.
Ple

ase refe
r to th

e g
ro

u
n

d
in

g
 in

st ru
ct io

n
s b

elo
w

 to co
m

p
lete all

electrical connec
tion

s. 

grounding instructions 
Flush

 M
ou

nt Fixtures 
Fo

r po
sitive g

round
ing

 in
 a 3-w

ire electrical system
, fasten the fi

xtu
re 

g
round

 w
ire (E) (typ

ically coppe
r or g

reen
 p

lastic coated)
 to th

e fi
xture

 
m

oun
ting

 strap
 (M

) w
ith th

e g
ro

u
n

d
 screw

 (S) - see D
raw

in
g

 1
. 

N
ote: O

n straps for screw
 supported fixtures, first install the tw

o m
ounting 

screw
s in strap. A

n
y rem

aining tapped hole m
ay be used for the ground screw

. 

Chain H
ung Fixtures 

Loop
 fi

xtu
re g

ro
und

 w
ire (E) (typ

ically coppe
r or g

reen
 p

lastic coa
ted) 

unde
r the

 head
 of the

 g
round

 screw
 (S

) on fi
xtu

re m
o

un
ting strap

 (M
) 

and
 connec

t to th
e loo

se end
 of th

e fi
xture g

round
 w

ire
 directly to th

e 
g

round
 w

ire o
f the bu

ilding
 system

 w
ith

 ap
prop

riately sized
 tw

ist-on
 

connec
to

rs - see D
raw

in
g

 2
. 

Post-M
ou

nt Fixtures 
Connec

t fi
xtu

re ground
 w

ire (E
) (typically copper or green

 p
lastic coa

ted) 
to

 pow
er

 supp
ly ground

 w
ith app

rop
riately sized

 tw
ist-on

 connec
to

r 
in

side post. Cove
r open

 end
 o

f connec
to

r w
ith silicone

 sealant to fo
rm

 a 
w

ate
rtigh

t seal - see
 D

raw
ing

 3
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A
VERTIS

SEM
EN

T D
E SECU

RITE: LIRE
 CA

BL
A

G
E ET IN

STRU
CTIO

N
S D

E 
M

ISE (IS
 18), ET TO

U
TE A

U
TR

E IN
STRU

CTIO
N

. CO
U

PER
 L’A

LIM
EN

T
A

TIO
N
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U
E PEN
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O
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O

U
VELLES

 CA
BLA
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’EST
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ECESS

A
IR

E, CO
N

SU
LTEZ U

N
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N
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U
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U

 
A
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C
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U
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instructions de câblage 
Lum

inaires Itérieurs 

1.
B

ranche
r le fi

l d’alim
en

tation
 po

sitive ( A
) (généra

lem
en

t noir ou, cô
té lisse

bana
lisée de la corde

 á deux
 condu

cteu
rs) á p

lob
 de fi

xation
 positive (B

) avec
la torsion

 de taille app
rop

riée sur le connec
teu

r --- V
o

ir  Sch
ém

a 1 o
u

 2.

2.
Connec

ter le fi
l d’a

lim
en

tation
 néga

tive (C
) (génér

alem
ent blanc ou

 l’, cô
té 

m
a

rq
u

é n
ervu

rée
 d

u
 fi

l á deux
 co

n
d

u
cteurs) au

 conduc
teur négat

if de
l’a

pp
areil ( D

).

3.
S’il vou

s plaît se réfé
rer á la m

i se á la t erre in
stru

ctio
n

s ci-dessou
s pour

term
in

er tou
tes les connex

ions électriques.

Lu
m

inaires
 E

x
té

rieurs

1.
B

ranche
r le fi

l d’alim
en

tation
 po

sitive ( A
) (généra

lem
en

t noir ou
 le cô

té lisse
bana

lisée
 de la corde

 á deux
 condu

cteu
rs) á p

lom
b

 de fi
xation

 po
sitive ( B

)
avec la to

rsion
 app

ro
rp

riately taille d
u

 co
n

n
ecteu

r --- V
o

ir Sc h
é m

a 2 o
u

 3.

2.
Connec

ter le fi
l d’a

lim
en

tation
 néga

tive (C
) (génér

alem
ent blanc ou

 l’, cô
té 

m
a

rq
u

é n
ervu

rée
 d

u
 fi

l á deux
  conduc

teurs) au
 conduc

teur négat
if de

l’appareild
 ( D

) .

3.
Couv

rir extrém
ité ouve

rte d
e conn

ecteurs acex
 du silicone

 pou
r form

er u
n 

jo
in

t éten
ch

e á l’eau
.

Si l’in
stallation

 d
’un

 lu
m

ina
ire de m

on
tage

 m
ural, utiliser calfeutrage

 pou
r 

sceller l’espace
 entre la p

laque
 de m

on
tage

 de fi
xatio

n (p
laque

 arriére) et la 
paro

i. Cela aidera á em
pêche

r l’eau
 d

e péné
trer dan

s le boc so
rtie. Si la 

su
rface du

 m
u

r est b
ard

ag
e á clin, u

tiliser cald
eu

trag
e et un

e p
late-form

e d
e 

m
on

tage
 d

’appa
reils sp

écialem
ent.

4.
S’il vou

s plait se re
ferrer auc in

struction
s ci-dessou

s pou
r term

ine
r la terre

tou
tes les connexion

s électrques.

instructions de m
ise 

M
o

ntage
 Encastré Fixtures 

Pou
r la terre po

sitive
 dan

s un
 systém

e
 électrique

 á 3 fils, fi
xez le fil de terre du

 
lu

m
in

aire ( E) (géné
ralem

ent
 en

 cu
ivre

 ou
 vert recouvert de p

lastique) á la sang
le 

de fi
xation

 de fi
xation

 ( M
) avec la vis d

e te
rre (S)  --- V

o
ir S ch

ém
a 1. 

Rem
arque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge á vis, installez d’abord les 

deux vis de fixation á sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de 
terre. 

Chaîne A
ccroc

hé Lum
inaires 

Bouc
le fi

l d
u lu

m
ina

ire au
 so

l (E) (g
én

éralem
ent en

 cuivre ou
 vert recouve

rt de 
p

lastique) sous la tê
te de la vis de terre ( S)  sur la sang

le de fi
xation

 de fi
xation

 
(M

) et se connec
ter á l’extrém

itré libre du
 fi

l de terre du
 lu

m
ina

ire directem
en

t
su

r le fi
l de terre du

 systém
e

 de con
struction

 avec une
 ta

ille app
rop

riée
connec

teu
rs á visser --- V

o
ir Sc h

é m
a 2.

Lum
inaires A

p
rés M

o
ntage 

B
ranche

r le fi
l de te

rre du
 lu

m
ina

ire (E)  (génér
alem

e
nt en

 cuivre ou
 vert 

recouve
rt de plastique) á la m

asse de l’alim
entation

 avec une
 taille app

rop
riée

 
to

rsion
 su

r le connec
teur á l’intérieur de la poste. Couvrir extrém

ité ouverte du
 

connec
teu

r avec du
 m

astic silicone
 pou

r form
er un jo

int étache
 á l’eau

 --- V
o

ir 
Sch

é m
a 3.  
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O

N
SU

LTE CO
N

 U
N

 ELECTRICIST
A

 O
 

A
U

TH
O

RID
A

D
ES LO

CA
LES PA

RA
 REQ

U
ISITO

S D
EL CÓ

D
IG

O
 

Instrucciones de cablead
o 

A
cesorios C

u
bierta 

1.
Conec

te el cable de alim
entación

 po
sitive (A

)  (no
rm

alm
en

te n
egro

 o
 la cara

lisa, sin m
a

rcas del cab
le de dos conduc

to
res) de p

lom
o

 acce
sorio po

sitivo
 (B

)
con

 un
 g

iro
 de tam

año
 adecuado

 en
 el conec

tor --- V
éase la Fig

u
ra 1 y 2 .

2.
Conec

te el cable de alim
entación

 nega
tiva (C

)  (po
r lo gene

ral de colo
r

b
lanco

 o
 el lado

 m
a

rcado
 estriado

 del cable de dos conduc
to

res) de p
lom

o
accesorio n

eg
ativo ( D

).

3.
Po

r favo
r, con

sulte las in
struccione

s de puesta a tierra-a con
tinuac

ión
 para

com
p

letar todas las conex
iones eléctricas. 

A
ccesorios 

E
x

te
rior 

1.
Conec

te el cable de alim
entación

 po
sitiva (A

) (no
rm

alm
en

te n
egro

 el lado
 no

m
a

rcado
 su

ave
 del cab

le de dos condu
cto

res) de p
lom

o
 acce

sorio po
sitivo

 (B
)

con
 un

 g
iro

 de tam
año

 app
ro

rpriate
ly conec

to
r --- V

é ase la Fi g
u

r a 2  y 3.

2.
Conec

te el cable de alim
entación

 nega
tive (C

) (po
r lo gene

ral de colo
r 

b
lanco

 o
 el lado

 m
a

rcado
 estriado

 del cable de dos conduc
to

res) de p
lom

o
accesorio n

eg
ativo (D

).

3.
Cub

ra el extrem
e

 ab
ierto

 de conecto
res con sellador de silicona

 poa
ra form

ar
un

 sello
 he

rm
ético

.

Si va a insta
lar un sopo

rte de fi
jación

 m
u

ral, use
 m

asilla para sella los 
espacios entre la placa

 de m
onta

je del apa
rato

 (placa) y
 la pared. Esto 

ayuda
rá a evitar que

 el agua
 entre en

 la boc salida. Si la supe
rfi

cie de la 
pared

 es de revestim
ien

to solapado
, u

tilice m
asilla y una

 p
latafo

rm
a

 de
m

o
n

taje acce
so

rio
 especial.

4.
Po

r fa
vo

r, con
sulte las In

st ru
ccio

n
es  d

e  p
u

es ta a tier ra-a continuac
ión

 para 
com

p
letar todas las conex

iones eléctricas. 

instrucciones puesta a tierra 
M

ontaje Em
butido A

ccesorio
s 

Para conectar a tierra en
 un

 sistem
a elé

ctrico
 de 3 h

ilos, fi
je el cable de tie

rra
 

del arte
facto

 (E) (g
eneralm

e
nte de

 cobre
 o

 verd
e recubierto

 de
 plástico) a la 

b
rid

a de m
o

n
taje acce

sorio (M
) con el to

rnillo
 d

e tie
rra ( S) --- V

é ase la  Fig
u

r a 1. 
N

o
ta

 : En las co
rreas d

e accesorios com
p

atible
s to

rnillos, prim
ero instale lo

s dos 
to

rn
illos de m

on
taje de la correa. Cua

lqu
ier agu

jero
 roscado

 restante
 p

uede
 ser 

u
tilizado

 p
ara el to

rn
illo

 d
e tierra. 

Cadena H
ung A

ccesorios 
Loop

 alam
b

re de tierra ( E) (gene
ralm

en
te de cob

re o
 verd

e recub
ierto de 

p
lático) deba

jo
 de la cab

eza d
el tornillo

 d
e tierra (S)  en la brid

a de m
ontaje

 
accesorio ( M

) y conectar con
 el extrem

o
 su

elto del cable
 de tierra lu

m
inaria 

d
irectam

e
nte al cab

le de tierra del sistem
a

 de constru
cción

 con
 un

 tam
a

ño
 

adecu
ado

 tw
ist-co

n
ecto

res --- V
é ase l a Fig

u
r a 2. 

A
ccesorios Post

erior M
ont

e 
Conec

te el cable de tierra del arte
facto

 (E) (gener
alm

ente
 d

e cobre
 o verde

 
recub

ierto d
e plástico

) a tierra d
e la fu

en
te d

e alim
entacón

 con
 conec

tor de 
tam

anño
 adecua

do
 en

 el in
terior p

uesto en
laces en

 fo
rm

a. Cub
ra el extrem

o
 

ab
ierto

 del conecto
r con

 sellador de silicona
 para fo

rm
ar un

 sello he
rm

ético
 --- 

V
éase  la Fig

u
ra 3.  
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 2 – Chain
 H
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